GMTCNT STEP MOTOR SURUCU 1. Elektriksel Ozellikler

Besleme 24-60VDC
MODEL: GSTD2556 s cen
Kullanim Kilavuzu Giris Frekansi 200kHz

Calisma Sicakhgi 0°Cile +70°C arasi

2. Step Siiriicii LED Durumlari

Yesil LED
Kirmizi LED

Cihazda enerji oldugunda yanar.
Cihaz hataya gegtiginde veya motor baglantisi yapilmadiginda yanar.
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3. Step Siiriicii Portlan
3.1 Step Siiriicii Glic ve Motor Baglanti Portu
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3.2 Kontrol Sinyali Giris Portlari
Dikkat ! \ Port Sembol Port ismi Agiklama
Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! 1 PLS+ Puls sinyali + 5V ve 24V ile
Kullanma kilavuzundaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagi 2 PLS- Puls sinyali - uyumlu
kazalarda sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan 3 DIR+ Yon sinyali + 5V ve 24V ile
cikar. 4 DIR- Yon sinyali - uyumlu
5 ENA+ Enable sinyali + 5V ve 24V ile
6 ENA- Enable sinyali - uyumlu
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Enable girisi: Bu giris step motor siirticlyl aktif ya da pasif yapar. Fabrika ayarlarinda bu giris normal

de kapali kontak durumunda gelir ve disaridan herhangi bir sinyal uygulanmasi gerekmez.
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3.3 Alarm Sinyali Cikis Portu

Port Sembol Port ismi \
1 ALM+ Alarm cikisi +
2 ALM- Alarm gikigi -

Alarm cikiglarinin baglantisi hakkinda daha detayh bilgiye forum sitemizden http://forum.gmtcontrol.com/

ulagabilirsiniz.

3.4 Kontrol Sinyali Baglantisi
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4. Step Siiriicii DIP Anahtari Ayarlari
4.1 Akim Anahtarn Ayarlari (SW-1 Anahtar grubu)

Akim Ayarlan

Peak RMS Swi SW2 SW3
14A 1.0A 0 0 0
2.1A 1.5A 1 0 0
2.7A 1.92A 0 1 0
3.2A 2.28A 1 1 0
3.8A 2.71A 0 0 1
MOz 3.07A 1 0 1
4.9A 3.5A 0 1 1
5.6A 4.0A 1 1 1

4.2 Puls Anahtari Ayarlari (SW-1 Anahtar grubu)

Coziinirliik SW5 \ SW6 SW7 SwWs
400 0 1 1 1
800 1 0 1 1
1600 0 0 1 1
3200 1 1 0 1
6400 0 1 0 1
12800 1 0 0 1
25600 0 0 0 1
1000 1 1 1 0
2000 0 1 1 0
4000 1 0 1 0
5000 0 0 1 0
8000 1 1 0 0
10000 0 1 0 0
20000 1 0 0 0
25000 0 0 0 0

4.3 Durma Akimi Anahtari Ayari (SW-1 Anahtar grubu)

SWA4, step suriciiniin durma aninda kullanacagi akimin ayarlandigi anahtardir.

Bu anahtar, ON konumda ise step siriictide akim anahtarinda ayarlanan akim ile kullanilan

akim ayni olur, OFF konumuna alindiginda ise akim anahtarinda ayarlanan akimin yarisi kadar

akimi step silirlici durma aninda kullanmaktadir.

5. Step Siiriicii Olgiileri (mm)
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